
現場のモニタリング現場のモニタリング現場のモニタリング現場のモニタリング

スマホでリアルタイム映像の確認や

録画映像の再生が可能です。

双方向音声機能で現場と会話も

可能です。

ご利用シチュエーション① 自宅やオフィスの防犯対策に

侵入検知侵入検知侵入検知侵入検知

無線式窓・ドアセンサーで不審者

の侵入を感知。サイレンを鳴らして

外部へ通報します。

空間センサー空間センサー空間センサー空間センサー((((オプション）オプション）オプション）オプション）

設置エリアに侵入者を

感知すると、サイレンを

鳴らしたり、外部へ通報

します。

家電を操作家電を操作家電を操作家電を操作

スマホでテレビやエアコンなどの

家電の操作を行えます。

スケジュール設定も可能です。

警戒設定・解除警戒設定・解除警戒設定・解除警戒設定・解除

リモコンで警戒設定・解除

や緊急通報が可能です。



　BSS-SET

　iOS、Android、Windows

　マイクロSDカード 最大128GB対応

　内蔵サイレン、メール通知、プッシュ通知

　ユニバーサルリモコン機能内蔵

　

　オープン

　［販売元］ 株式会社ボーダレス株式会社ボーダレス株式会社ボーダレス株式会社ボーダレス
［取扱販売店］

東京都江戸川区東小松川4-54-16パールヒルズ103

TEL：03-5662-0787　FAX：03-6240-3444

URL：http://www.borderless-j.com

（本製品は、予告無く一部の仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。）

技 術 基 準 　技術基準適合（Telec）認定済み

型 番 JAN コ ー ド 　4580090411369

品 名 　有線/無線LAN対応スマートホームセキュリティカメラセット

カ

メ

ラ

仕

様

対 応 モ バ イ ル 端 末

フ ォ ー マ ッ ト 　動画：H.264、MJPEG 静止画：JPEG

解 像 度 　720P（1280x720）、360P（640x360）、180P（320x180）

カ メ ラ 　100万画素、CMOSセンサー 最大フレームレート  20fps

音 声 　マイク・スピーカー内蔵、双方向音声対応

パ ン ・ チ ル ト 動 作 範 囲 　水平：350度、垂直：120度

暗 視 機 能 　有り 質 量 　360g

外 部 ス ト レ ー ジ 電 源 　DC5V、最大3.5W

ア ラ ー ム 通 知

マ ル チ リ モ コ ン 有 線 規 格  100BASE-TX/10BASE-T

　温度：0～50℃、湿度：90％以下（結露しないこと）

WIFI 規 格 　IEEE802.11b/g/n 暗号化 WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

使 用 環 境 　温度：0～50℃、湿度：90％以下（結露しないこと）

外 形 寸 法 　140mm（奥行）x115mm（幅）x130mm（高さ）

リ

モ

コ

ン

通 信 距 離 　約30Ｍ 質 量 　20g

使 用 環 境 　温度：0～50℃、湿度：90％以下（結露しないこと）

外 形 寸 法 　10mm（厚さ）x35mm（幅）x70mm（高さ）

電 源 　DC3V、 CR2032ボタン電池

窓

セ

ン

サ

ー

通 信 距 離 　約30Ｍ 質 量 　34g

使 用 環 境

外 形 寸 法 　センサー：17mm（厚さ）x35mm（幅）x50mm（高さ） 　磁石：17mm（厚さ）x13mm（幅）x48mm（高さ）

電 源 　DC3V、 CR2450ボタン電池

パ ッ ケ ー ジ 内 容

　カメラ本体、リモコン、窓ドアセンサー、台座、ネジセット、LANケーブル、

　ACアダプター、取扱説明書・保証書

定 価

詳詳詳詳 細細細細 仕仕仕仕 様様様様

ご利用シチュエーション② お年寄りの介護対策に

外出検知外出検知外出検知外出検知

無線式窓・ドアセンサーで

ドアの開閉を検知し、

ドアベル機能で外出を

お知らせします。

緊急ボタン・呼出しボタン緊急ボタン・呼出しボタン緊急ボタン・呼出しボタン緊急ボタン・呼出しボタン

リモコンの緊急ボタンや

ドアベルボタンを利用し、

簡単に異常を知らせること

ができます。

設定は簡単３ステップ

①専用アプリ”Bスマートホーム”

をインストール

②カメラとルーターをLANケーブル

で接続し、カメラ電源を接続

③アプリを起動し、カメラ追加画面で、

カメラ本体のQRコードを読み取り


